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MATERIALY EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO
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Vidrio de laboratorio
Con una magnifica relacion calidad-precio

Tanto si necesita elementos estandar de vidrio o fabricados a medida nosotros se los suministramos. El vidrio de
laboratorio fue con lo que empezamos y a lo que, naturalmente, le tenemos un carifio muy especial. Para nosotros
es una satisfaccion ver a un oficial soplador fabricando un elemento de vidrio a medida. Es un oficio que, poco a
poco, esta desapareciendo y que esta en el ADN de nuestra empresa.

Por ello decidimos que teniamos que disponer de nuestra propia marca de vidrio de laboratorio:

gclab

Con nuestra marca gc lab usted tiene a su disposicion una amplia gama de elementos de vidrio de laboratorio con
una relacién calidad-precio excelente y con su correspondiente certificado de lote en material volumétrico.

Maestro artesano. Fabricacion de serpentin
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Nuestros elementos de vidrio de laboratorio estan fabricados
con vidrio borosilicato 3.3 que ofrece:

e Bajo coeficiente de dilatacion
e (Gran resistencia quimica

e Estabilidad a los cambios de temperatura

En general trabajamos con SIMAX® como proveedor de materia

SIMAK:

La composicion quimica del vidrio SIMAX® es la siguiente:

Compuesto % en peso
SiO; 80,3
B.O3 13,0
Al,O3 2,4
Na;O + K;O 4,3

También ponemos a su disposicién una variedad de elementos para aplicaciones especiales en materiales como agata
o porcelana: crisoles, capsulas de evaporacion, morteros, embudos Biichner etc.

Y si lo que precisa es algun aparato de vidrio cientifico fabricado a medida no dude en ponerse en contacto con

nosotros.
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Matraces aforados
Clase A. Con tapon de polietileno

Matraces aforados para la preparacion de disoluciones de
concentracion exacta y precisa en laboratorios.

En conformidad con la norma UNE-EN ISO 1042
Vidrio borosilicato 3.3

Ajustados a 20 °C por contenido IN

Serigrafia en color azul

Todos se suministran con certificado de lote

Referencia Volumen (mL) Limite de error (+ mL) Esmerilado
00523900GC 5 0,025 NS 10/19
00524000GC 10 0,025 NS 10/19
00524020GC 20 0,04 NS 10/19
00524100GC 25 0,04 NS 10/19
00524200GC 50 0,06 NS 12/21
00524300GC 100 0,10 NS 14/23
00524400GC 200 0,15 NS 14/23
00524500GC 250 0,15 NS 14/23
00524600GC 500 0,25 NS 19/26
00524700GC 1000 0,40 NS 24/29
3
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Matraces aforados ambar
Clase A. Con tapdn de polietileno

Matraces aforados color ambar (topacio) para la preparacion de disoluciones
de concentracién exacta y precisa en laboratorios y cuando se necesite
proteccion contra la luz.

En conformidad con la norma UNE-EN ISO 1042
Vidrio borosilicato 3.3

Ajustados a 20 °C por contenido IN

Serigrafia en color blanco

Todos se suministran con certificado de lote

Referencia Volumen (mL Limite de error Esmerilado
AM523900GC 5 0,025 NS 10/19
AM 524000GC 10 0,025 NS 10/19
AM 524120GC 20 0,04 NS 10/19
AM 524100GC 25 0,04 NS 10/19
AM 524200GC 50 0,06 NS 10/21
AM 524300GC 100 0,10 NS 10/23
AM 524400GC 200 0,15 NS 10/23
AM 524500GC 250 0,15 NS 10/23
AM 524600GC 500 0,25 NS 10/26
AM 524700GC 1000 0,40 NS 10/29
4
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Probetas graduadas
Clase A. Forma alta con base hexagonal

Probetas graduadas perfectas para la medicion de toda clase de
liquidos. Con pico de vertido.

e En conformidad con la norma UNE-EN ISO 4788

e Vidrio borosilicato 3.3

e Calibradas a 20 °C por contenido IN

e Serigrafia en color azul

e Todas se suministran con certificado de lote

l =

Referencia Volumen (mL Limite de error (+ mL) | |
00551000GC 10 0,1
00551100GC 25 0,25
00551200GC 50 0,5
00551300GC 100 0,5
00551400GC 250 1
00551500GC 500 2,5
00551600GC 1000 5
00551700GC 2000 10
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Frascos ISO
Rosca GL 45. Tapdn y anillo para autoclave

Frascos iSO de laboratorio. Disponibles en color blanco
(transparente) o ambar (topacio).

e En conformidad con la norma UNE-EN ISO 4796

e Vidrio borosilicato 3.3

e Anillo de vertido y tapén disponibles en PP azul
(resistentes a hasta 140 °C) y en PBT rojo (resistentes
hasta 200 °C)

e Serigrafia en color blanco

Referencia Volumen (mL Rosca
017100GC 100 GL 45
017101GC 250 GL 45
017102GC 500 GL 45
017103GC 1000 GL 45
017104GC 2000 GL 45
017105GC 50000 GL 45
017106GC 10000 GL 45
017107GC 20000 GL 45
6
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Cucharas pesasustancias “zapatitos”
Para liquidos y sélidos

Referencia Volumen (mL
052391GC2 0.5
00239501GC 1

002395GC 3

002396GC 6

002397GC 10
002398GC 15

002399GC 20
002399925GC 25

Cucharas medidoras o dosificadoras empleadas
para medir diferentes volimenes de sustancias
que pueden ser liquidas o en polvo.

e Vidrio borosilicato 3.3
e Serigrafia en color blanco

Vastago (mm
0,5

5

7

10

12

13

14

15
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Vasos de precipitados
De forma baja o alta

Vasos de precipitados de forma baja o alta. Con pico de vertido.

e En conformidad con la norma UNE-EN ISO 3819 y
DIN 12331

e Vidrio borosilicato 3.3

e Serigrafia en color blanco

Referencia Volumen (mL Forma
016799GC 10 Baja
016800GC 25 Baja
016801GC 50 Baja
016802GC 100 Baja
016803GC 150 Baja
016804GC 250 Baja
016805GC 400 Baja
016806GC 600 Baja
016807GC 800 Baja
016808GC 1000 Baja
016809CC 2000 Baja
016810GC 3000 Baja
016811GC 5000 Baja
8
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Referencia Volumen (mL Forma
016780GC 25 Alta
016781GC 50 Alta
016782GC 100 Alta
016783GC 150 Alta
016784GC 250 Alta
016785GC 400 Alta
016786GC 600 Alta
016787GC 800 Alta
016788GC 1000 Alta
016789GC 2000 Alta
016790GC 3000 Alta
9
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Pipetas Pasteur

Se sirven en cajas de 250 unidades.

e En conformidad con la norma ISO 7712

e Vidrio de soda (sodocalcico)

e Punta fina estirada

e Tubo con estrechamiento para tapén de algoddn

Referencia Longitud caiia (mm) Longitud total
701GC 59 150
702GC 130 230

10
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Pipetas aforadas

Disponibles de uno y dos aforos.

e En conformidad con la norma UNE-EN ISO 648
e Vidrio borosilicato 3.3

e Ajustadas por vertido EX

e Todas se suministran con certificado de lote

Referencia Caodigo color Error maximo

Pipetas de un aforo

005339GC 0,5 Negro 0,005
005340GC 1 Azul 0,007
005341GC 2 Naranja 0,010
005342GC 5 Blanco 0,015
005343GC 10 Rojo 0,02
005344GC 15 Verde 0,03
005345GC 20 Amarillo 0,03
005346GC 25 Azul 0,03
005347GC 50 Rojo 0,05
005348GC 100 Amarillo 0,08

Pipetas de dos aforos

005359GC 0,5 Negro 0,005
005360GC 1 Azul 0,007
005361GC 2 Naranja 0,010
005362GC 5 Blanco 0,015
005363GC 10 Rojo 0,02
0053464GC 15 Verde 0,03
005365GC 20 Amarillo 0,03
005366GC 25 Azul 0,03
005367GC 50 Rojo 0,05
005368GC 100 Amarillo 0,08

L
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Pipetas graduadas
Clase A

Disponibles terminales y no terminales.

e En conformidad con la norma UNE-EN ISO 835
e Vidrio borosilicato 3.3

e Ajustadas por vertido EX

e Todas se suministran con certificado de lote

Error maximo Caodigo color Graduacion

Referencia

Pipetas graduadas
terminales Clase A

026640GC 0,1 0,003 Verde 1/1000
026641GC 0,2 0,003 Azul 1/1000
026642GC 0,5 0,005 Amarillo 1/100
026660GC 1 0,006 Amarillo 1/100
026662GC 2 0,01 Negro 1/50
026665GC 5 0,03 Rojo 1/20
026666GC 10 0,05 Naranja 1/10
026667GC 20 0,1 Amarillo 1/10
026668GC 25 0,1 Blanco 1/10
Pipetas graduadas

no terminales sin

franja Clase A

005380GC 0,1 0,003 Verde-Verde 1/1000
005381GC 0,2 0,003 Blanco-Blanco 1/500
005383GC 1 0,006 Amarillo 1/100
005385GC 2 0,01 Negro 1/50
005387GC 5 0,03 Rojo 1/20
005388GC 10 0,05 Naranja 1/10
005389GC 25 0,1 Blanco 1/10

12
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