
Termómetro digital
Precisión y comodidad
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Termómetro digital clínico axilar que incorpora un avanzado software microprocesador que permite predecir la 
temperatura del cuerpo de una manera rápida y precisa. El diseño de este termómetro, frente a los convencionales 
de cristal, excluye cualquier riesgo de contaminación por mercurio.

La precisión de los resultados analizados o predictivos es de ± 0,2 °C de la temperatura tomada a tiempo real. El 
rango de lectura del termómetro es de 32 a 42 °C. Está diseñado para tomar la temperatura en la cavidad axilar, 
tardando aproximadamente 90 segundos en leer la temperatura.

Equipado con una batería irreemplazable de litio que permite realizar aproximadamente 10.000 mediciones de 
temperatura. Resistente al agua y al alcohol, a los golpes y a los rasguños lo que lo convierte en virtualmente 
irrompible. Debido a su hermeticidad es posible su esterilización sumergiendo el termómetro completamente en 
un desinfectante. El termómetro se enciende automáticamente al sacarlo de su estuche gracias a un imán 
incorporado. Una señal claramente audible suena cuando se ha completado la medición. El termómetro se apagará 
automáticamente al guardarlo en su estuche.

El termómetro mide la temperatura profunda (arterial) y no la superficial. Por ello podría parecer que este 
termómetro da una temperatura superior a otros termómetros cuando sin embargo es esta temperatura arterial la 
única con valor clínico.


