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Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color Referencia 
Starter Pack 
Tres pipetas de su elección, soporte C-05, tres 
cajas de puntas y un cronómetro 

SK-03-BB 

Soporte (pedestal) 
Para hasta 5 pipetas 

C-05

Volumen variable 
0,1–2 μL 12,00/2,00 6,00/1,00 B02-1 
0,5-10 μL 2,50/1,00 1,80/0,50 B10-1 
2–20 μL 5,00/1,00 1,50/0,30 B20-1 
5–50 μL 2,00/1,00 1,20/0,30 B50-1 
10–100 μL 2,50/0,70 1,00/0,20 B100-1 
20–200 μL 2,50/0,60 0,70/0,20 B200-1 
100-1000 μL 2,00/0,80 0,60/0,20 B1000-1 
1-5 mL 1,20/0,60 0,30/0,15 B5000-1 
1-10 mL 3,00/0,60 0,60/0,15 B10000-1 

Volumen fijo 
Disponibles volúmenes especiales a demanda 
1 μL 2,50 1,80 B01-1F 
2 μL 2,00 1,00 B02-1F 
5 μL 1,20 0,80 B05-1F 
10 μL 1,00 0,50 B10-1F 
20 μL 1,00 0,30 B20-1F 
50 μL 1,00 0,30 B50-1F 
100 μL 0,70 0,20 B100-1F 
200 μL 0,60 0,20 B200-1F 
500 μL 0,80 0,15 B500-1F 
1000 μL 0,80 0,20 B1000-1F 
5 mL 0,60 0,15 B5000-1F 
10 mL 0,60 0,15 B10000-1F 



Esta es una pipeta electrónica monocanal que combina todas la 
funcionalidades que demandan los investigadores en la actualidad. El botón 
Favoritos es lo primero que verá en su display OLED a todo color que le 
permite mejor vision durante el pipeteo además de ahorrar batería ya que los 
displays OLED requieren menos energía que los tradicionales. El uso de 
baterías de litio le permite despreocuparse de las cargas frecuentes y, en todo 
caso, la pipeta puede utilizarse durante su carga. 

De construcción ligera y ergonómica con un gancho que le permite sostener 
la pipeta en su mano en vez de tener que agarrarla. El eyector de puntas 
también está pensado como un descanso para su dedo pulgar. Simplemente 
coloque el pulgar sobre él y al mismo tiempo pulse suavemente el botón de 
pipeteo. 

Optimice sus rutinas de trabajo con funciones avanzadas como 
multidispensación, dilución y mezcla fácilmente accesibles desde el intuitivo 
sistema de menús que además le permite almacenar hasta dos protocolos de 
usuario. 

La pipeta dispone también de funciones de calibración y protección mediante 
contraseña. 



Descripción Inexactitud % Imprecisión % Referencia 
CAPP Maestro 
0,2-10 µL 

2,50/1,00 1,80/0,50 M10-1 

CAPP Maestro 
5-100 µL 

2,50/0,70 1,00/0,20 M100-1 

CAPP Maestro 2,50/0,60 0,70/0,20 M200-1 
10-200 µL 

CAPP Maestro 
50-1000 µL 

2,00/0,80 0,60/0,20 M1000-1 

CAPP Maestro 
500-5000 µL

2,40/0,60 0,60/0,15 M5000-1 





Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color Referencia 
0,5-10 μL 
8 canales 

5,00/2,00 3,60/1,00 C10-8 

2-20 μL
8 canales 

5,00/2,00 3,60/1,00 C20-8 

5-50 μL
8 canales 

3,20/1,40 1,60/0,60 C50-8 

10-100 μL
8 canales 

2,50/1,30 1,20/0,50 C100-8 

20-200 μL
8 canales 

1,80/1,20 0,80/0,40 C200-8 

30-300 μL
8 canales 

1,66/1,40 0,60/0,30 C300-8 

0,5-10 μL 
12 canales 

5,00/2,00 3,60/1,00 C10-12 

2-20 μL
12 canales 

5,00/2,00 3,60/1,00 C20-12 

5-50 μL
12 canales 

3,20/1,40 1,60/0,60 C50-12 

10-100 μL
12 canales 

2,50/1,30 1,20/0,50 C100-12 

20-200 μL
12 canales 

1,80/1,20 0,80/0,40 C200-12 

30-300 μL
12 canales 

1,66/1,40 0,60/0,30 C300-12 





Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color Referencia 
CAPP Tronic 
8 canales, 2-20 µL 

1,00 0,30 E20-8BA 

CAPP Tronic 
8 canales, 10-200 µL 

0,60 0,15 E200-8BA 

CAPP Tronic 0,50 0,15 E1200-8BA 
8 canales, 100-1200 µL 





Descripción Inexactitud % Imprecisión % Color Referencia 
CAPP Aero384 

CAPP Aero384 
16 canales, 0,2-2 µL 

4,00 2,00 C02-16 

CAPP Aero384 
16 canales, 0,5-10 µL 

2,00 1,00 C10-16 

CAPP Aero384 1,40 0,60 C50-16 
16 canales, 5-50 µL 

CAPP Aero384 
48 canales, 0,5-10 µL 

4,00 2,00 C10-48 

CAPP Aero384 
64 canales, 0,5-10 µL 

4,00 2,00 C10-64 

Puntas 

ExpellPlus 0,2-50 µL 
10x384 uds./pack, 5 packs/caja 
En rack, estériles 

5030005C 

ExpellPlus 0,2-50 µL 
10x384 uds./pack, 5 packs/caja 
En rack, estériles, con filtro 

5030006C 

Placas PCR 

Placa PCR de 384 pocillos 
320 uds. 

5100513C 


