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MATERIALES 

Kynar (PVDF) 
Fluoropolímero con un amplio espectro de resistencia a agentes químicos agresivos, 
buena resistencia a la luz y la luz UV, así como a la radiación. 

- USP Clase VI
- ADF (Libre de derivados animales)
- Conforme a REACH
- Cumplimiento con RoHs

Polisulfona 
Perteneciente a la familia de termoplásticos de alto rendimiento. Con una excelente 
resistencia al calor, a la oxidación, a la hidrólisis, a medios acuosos y alcalinos, y 
buenas propiedades eléctricas. 

- USP Clase VI
- ADCF (libre de componentes con derivados animales)

Silicona curada al platino 
Estas siliconas, por su acabado superficial tiene muy buenas propiedades de 
antiadherencia. Libres de olor o sabor, atoxicas, mantienen la integridad del fluido y 
pueden ser esterilizadas por vapor, radiación o gas. 

- USP Clase VI
- ADCF (libre de componentes con derivados animales)

Policarbonato 
Termoplástico que presenta una gran rigidez y resistencia a los impactos. Con una 
elevada estabilidad dimensional. 

- USP Clase VI
- ADCF (libre de componentes con derivados animales)

Polietileno 
Polímero muy común y el más sencillo. Es químicamente inerte. 

- USP Clase VI
- ADCF (libre de componentes con derivados animales)

Polipropileno  
Polímero termoplástico que tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, 
así como contra álcalis. Resistencia al calor que le permite poder ser autoclavado. 

- USP Clase VI
- ADCF (libre de componentes con derivados animales)

Disponibles números de lote, certificados y trazabilidad. 
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FITTINGS Y CONEXIONES 

Para conectar tubos de forma sencilla. 
Hechos de Kynar (PVDF)  
Fabricados en sala limpia, 100% inspeccionados. En conformidad con REACH y RoHs. 

Conectores rectos: 
1/16" / 1,6 mm 3/32" / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 5/32" / 4,0 mm 3/16" / 4,8 mm 1/4" / 6,4 mm 
ACF-C0-1NK / 
ACF-C0-1-200NK

ACF-C0-1.5NK / 
ACF-C0-1.5-200NK

ACF-C0-2NK / 
ACF-C0-2-200NK ACF-C0-2.5NK ACF-C0-3NK ACF-C0-4NK

5/16" / 7,9 mm 3/8" / 9,5 mm 1/2" / 12,7 mm 5/8" / 15,9 mm 3/4" / 19,1 mm 3/4" / 19,1 mm 
ACF-C0-5NK ACF-C0-6NK ACF-C0-8NK ACF-C0-10NK ACF-C0-12NK ACF-C0-16NK 

Conectores en “Y” 
1/16" / 1,6 mm 3/32" / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 3/16" / 4,8 mm 1/4" / 6,4 mm 5/16" / 7,9 mm 

ACF-Y0-1NK ACF-Y0-1.5NK ACF-Y0-2NK ACF-Y0-3NK ACF-Y0-4NK ACF-Y0-5NK 

3/8" / 9,5 mm 1/2" / 12,7 mm 5/8" / 15,9 mm 3/4" / 19,1 mm 1“ / 25,4 mm 
ACF-Y0-6NK ACF-Y0-8NK ACF-Y0-10NK ACF-Y0-12NK ACF-Y0-16NK 

Conectores en cruz 
1/16" / 1,6 mm 1/8" / 3,2 mm 3/16" / 4,8 mm 1/4" / 6,4 mm 3/8" / 9,5 mm 

ACF-X0-1NK /  
ACFX0-1-200NK 

ACF-X0-2NK /  
ACFX0-2-200NK 

ACF-X0-3NK /  
ACFX0-3-200NK ACF-X0-4NK ACF-X0-6NK /  

ACFX0-6-200NK 

1/2" / 12,7 mm 3/8" / 9,5 mm 1/16" / 1,6 mm 1/2" / 12,7 mm 

ACF-X0-8-200NK ACF-X0-6NK /  
ACFX0-6-200NK 

ACF-X0-1NK /  
ACFX0-1-200NK ACF-X0-8-200NK 

Conectores reductores 
3/32" / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 5/32" / 4,0 mm 3/16" / 4,8 mm 
1/16"  / 1,6 mm 1/16" / 1,6 mm 3/32" / 2,4 mm 3/32" / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 1/16" / 1,6 mm 
ACF-C1.5-1NK / 
ACF-C1.5-1-
200NK 

ACF-C2-1NK / 
ACFC2-1-200NK 

ACF-C2-1.5NK / 
ACF-C2-1.5-
200NK 

ACF-C2.5-1.5NK 
/ACF-C2.5-1.5-
200NK 

ACF-C2.5-2NK ACF-C3-1NK / 
ACF- C3-1-200NK 

3/16" / 4,8 mm 1/4" / 6,4 mm 
3/32" / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 1/16" / 1,6 mm 3/32" / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 5/32" / 4,0 mm 

ACF-C3-1.5NK ACF-C3-2NK ACF-C4-1NK /  
ACF-C4-1-200NK 

ACF-C4-1.5NK /  
ACF-C4-1.5-
200NK 

ACF-C4-2NK ACF-C4-2.5NK 

1/4" / 6,4 mm 5/16" / 7,9 mm 3/8" / 9,5 mm 
3/16" / 4,8 mm 5/32" / 4,0 mm 1/4" / 6,4 mm 1/8" / 3,2 m 5/32" / 4,0 mm 1/4" / 6,4 mm 
ACF-C4-3NK ACF-C5-2.5NK ACF-C5-4NK ACF-C6-2NK ACF-C6-2.5NK ACF-C6-4NK 

3/8" / 9,5 mm 5/8" / 15,9 mm 3/4" / 19,1 mm 
5/16" / 7,9 mm 5/16" / 7,9 mm 3/8" / 9,5 mm 1/2" / 12,7 mm 3/8" / 9,5 mm 1/2" / 12,7 mm 
ACF-C6-5NK ACF-C10-5NK ACF-C10-6NK ACF-C10-8NK ACF-C12-6NK ACF-C12-8NK 

3/4" / 19,1 mm 1" / 25,4 mm 
5/8" / 15,9 mm 1/2" / 12,7 mm 5/8" / 15,9 mm 3/4" / 19,1 mm 
ACF-C12-10NK ACF-C16-8NK ACF-C16-10NK ACF-C16-12NK 
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Racores 
1/16" / 1,6 mm 3/32" / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 5/32" / 4,0 mm 

ACF-P0-1NK / 
ACF-P0-1-200NK 

ACF-P0-1.5NK / 
ACF-P0-1.5-200NK 

ACF-P0-2NK / 
ACF-P0-2-200NK 

ACF-P0-2.5NK / 
ACF-P0-2.5-200NK 

3/16" / 4,8 mm 1/4" / 6,4 mm 3/8" / 9,5 mm 1/2" / 12,7 mm 
ACF-P0-3NK / 
ACF-P0-3-200NK ACF-P0-4NK ACF-P0-6NK ACF-P0-8NK 

Conectores en “Y” reductores 
3/32“ / 2,4 mm 1/8" / 3,2 mm 3/16" / 4,8 mm 1/4" / 6,4 mm 3/8" / 9,5 mm 
1/8“ / 3,2 mm 1/4" / 6,4 mm 5/16" / 7,9 mm 3/8" / 9,5 mm 1/2" / 12,7 mm 

ACF-RY1.5-2NK ACF-RY2-4NK ACF-RY3-5NK ACF-RY4-6NK ACF-RY6-8NK 

3/32“ / 2,4 mm 1/2" / 12,7 mm 5/8" / 15,9 mm 3/4" / 19,1 mm 
1/8“ / 3,2 mm 5/8" / 15,9 mm 3/4" / 19,1 mm 1" / 25,4 mm 

ACF-RY1.5-2NK ACF-RY8-10NK ACF-RY10-12NK ACF-RY12-16NK 

Conectores en “T” 
1/16“ / 1,6 mm 3/32“ / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 5/32“ / 4,0 mm 3/16“ / 4,8 mm 1/4“ / 6,4 mm 
ACF-T0-1 NK ACF-T0-1.5 NK ACF-T0-2 NK ACF-T0-2.5 NK ACF-T0-3 NK ACF-T0-4 NK 

5/16“ / 7,9 mm 3/8“ / 9,5 mm 1/2“ / 12,7 mm 5/8“ / 15,9 mm 3/4“ / 19,1 mm 1“ / 25,4 mm 
ACF-T0-5 NK ACF-T0-6 NK ACF-T0-8 NK ACF-T0-10 NK ACF-T0-12 NK ACF-T0-16 NK 

Conectores en “T” reductores 
1/16“ / 1,6 mm 3/32“ / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 

3/32“ / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 1/16“ / 1,6 mm 3/8" / 9,5 mm 1/16“ / 1,6 mm 3/32“ / 2,4 mm 
ACF-RT1-1.5NK ACF-RT1-2NK ACF-RT1.5-1 NK ACF-RT1.5-2NK ACF-RT2-1 NK ACF-RT2-1.5 NK 1 

5/32“ / 4,0 mm 1/4“ / 6,4 mm 
3/8“ / 9,5 mm 3/32“ / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 5/32“ / 4,0 mm 3/16“ / 4,8 mm 3/8“ / 9.5 mm 

ACF-RT2.5-6 NK ACF-RT4-1.5 NK ACF-RT4-2 NK ACF-RT4-2.5 NK ACF-RT4-3 NK ACF-RT4-6 NK 

1/4“ / 6,4 mm 3/8“ / 9,5 mm 1/2“ / 12,7 mm 
5/8“ / 15,9 mm 1/4“ / 6,4 mm 5/32“ / 4,0 mm 1/4“ / 6,4 mm 5/16“ / 7,9 mm 1/4“ / 6,4 mm 
ACF-RT4-10 NK ACF-RT6-4 NK ACF-RT6-2.5 NK ACF-RT8-4 NK ACF-RT8-5 NK ACF-RT8-6 NK 

5/8“ / 15,9 mm 3/4“ / 19,1 mm 1“ / 25.4 mm 
3/8“ / 9,5 mm 3/8“ / 9,5 mm 1/2“ / 12,7 mm 5/8“ / 15,9 mm 

ACF-RT10-6 NK ACF-RT12-6 NK ACF-RT12-8 NK ACF-RT16-10NK 

Codos 
1/16“ / 1,6 mm 3/32“ / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 5/32“ / 4,0 mm 3/16“ / 4,8 mm 1/4“ / 6,4 mm 
ACF-L0-1 NK ACF-L0-1.5 NK ACF-L0-2 NK ACF-L0-2.5 NK ACF-L0-3 NK ACF-L0-4 NK 

5/16“ / 7,9 mm 3/8“ / 9,5 mm 1/2“ / 12,7 mm 5/8“ / 15,9 mm 3/4“ / 19,1 mm 1“ / 25,4 mm 
ACF-L0-5 NK ACF-L0-6 NK ACF-L0-8 NK ACF-L0-10 NK ACF-L0-12 NK ACF-L0-16 NK 

Codos reductores 
3/32“ / 2,4 mm 1/8“ / 3,2 mm 1/8“ / 3,2 mm 5/16“ / 7,9 mm 3/8“ / 9,5 mm 1/2“ / 12,7 mm 
1/16“ / 1,6 mm 1/16“ / 1,6 mm 3/32“ / 2,4 mm 1/4“ / 6,4 mm 1/4“ / 6,4 mm 1/2“ / 12,7 mm 
ACF-RL1.5-1 NK ACF-RL2-1 NK ACF-RL2-1.5 NK ACF-RL5-4 NK ACF-RL6-4 NK ACF-RL8-6 NK 
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Conector recto Conector reductor Conector en “Y” Conector en “Y” 
reductor 

Racor 

Conector en “T” Conector en “T” reductor Codo Codo reductor 

BarbLock®

Es el sistema más avanzado de fijación de tubos en conectores de boquilla, son el 
único sistema que cuentan con un sistema de retención de 360º que se acopla justo 
detrás de la lengüeta de la boquilla. Esto resuelve el problema de fugas de fluidos 
y/o gases en las conexiones sin aplicar adhesivos ni solventes. Ideal para sistemas de 
transferencia de líquidos o gases sensibles. 

SISTEMAS DE ACOPLADORES RAPIDOS Y ADAPTADORES 

ASEPTIQUIK 

- AseptiQuik S

Sistema de conectores rápidos de formato pequeño (1/8" y 1/4") 
Los conectores proporcionan conexiones estériles rápidas y sencillas para 
aplicaciones de flujo pequeño, incluso en entornos no estériles.   

V.0922
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El diseño "FLIP-CLICK-PULL" de AseptiQuik S permite la transferencia de pequeños 
flujos de medios, reduciendo la posibilidad de error por parte del operario. 

Diseño robusto que proporciona una elevada consistencia en el rendimiento sin 
necesidad de abrazaderas u otros accesorios. 

Los fabricantes biofarmacéuticos ahora pueden realizar conexiones estériles de tubos 
de 1/8" y 1/4" con la calidad y acceso que esperan del líder en tecnología de 
conectores de un solo uso. 

Características: 
- Diseño sin género: facilita el uso del sistema al tener una sola referencia.
- Diseño FLIP-CLICK-PULL: proceso de conexión en 3 pasos que reducen el error

de manipulación.
- Pestañas de protección integradas: Confieren protección antes del

acoplamiento y asegura la retirada de ambas membranas.
- Construcción robusta: Confiere un rendimiento estable y fiable sin la

necesidad de herramientas ni accesorios adicionales.
- Click: confirmación de ensamblaje correcto con un “click” audible.

Estándar Alta Temperatura 
Boquilla Referencia Boquilla Referencia 

1/8’’ AQS17002 1/8’’ AQS17002HT 

1/4’’ AQS17004 1/4’’ AQS17004HT 

3/8’’ AQS17006 3/8’’ AQS17006HT 
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Estándar Alta Temperatura 

3/4’’ 
Sanitary AQS33012 3/4’’ 

Sanitary AQS33012HT 

MPC 
insert AQS17MPC MPC 

insert AQS17MPCHT 

- AseptiQuik G

Este sistema de conectores proporciona conexiones estériles rápidas sencillas, incluso 
en entornos no estériles.   

El diseño orientado a la facilidad de uso, sin género, simplifica la integración del 
sistema y minimiza el riesgo de errores de los operarios. 

Diseño robusto que proporciona una elevada consistencia en el rendimiento sin 
necesidad de abrazaderas u otros accesorios. 

Características: 
- Diseño sin género: facilita el uso del sistema al tener una sola referencia.
- Diseño FLIP-CLICK-PULL: proceso de conexión en 3 pasos que reducen el error

de manipulación.
- Pestañas de protección integradas: Confieren protección antes del

acoplamiento y asegura la retirada de ambas membranas.
- Construcción robusta: Confiere un rendimiento estable y fiable sin la

necesidad de herramientas ni accesorios adicionales.
- Click: confirmación de ensamblaje correcto con un “click” audible.
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Standard High Temperature 
Boquilla Referencia Boquilla Referencia 

1/4’’ AQG17002 1/4’’ AQG17002HT 

3/8’’ AQG17004 3/8’’ AQG17004HT 

1/2’’ AQG17006 1/2’’ AQG17006HT 

3/4’’ AQG33012 3/4’’ AQG33012HT 

3/4’’ 
Sanitary 

AQG17MPC 3/4’’ 
Sanitary 

AQG17MPCHT 

- AseptiQuik X

Sistema de conectores rápidos para tubos de formato grande, de 3/4’’ y 1’’. 

El diseño “TWIST-PULL-TWIST” permite a los usuarios la transferencia fácil en flujos 
grandes, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de errores. 

Diseño robusto que proporciona una elevada consistencia en el rendimiento sin 
necesidad de abrazaderas u otros accesorios. 

V.0922
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Características: 
- Diseño TWIST-PULL-TIWST: proceso de conexión en 3 pasos que reducen el

error de manipulación.
- Pestañas de protección integradas: Confieren protección antes del

acoplamiento y asegura la retirada de ambas membranas de manera
simultánea.

- Construcción robusta: Confiere un rendimiento estable y fiable sin la
necesidad de herramientas ni accesorios adicionales.

- Anillo de bloqueo integrado: previene el desacoplamiento accidental.
- Click: confirmación de ensamblaje correcto con un “click” audible.

Estándar Alta Temperatura 
Boquilla Referencia Boquilla Referencia 

3/4’’ AQX17012 3/4’’ AQX17012HT 

1’’ AQX17016 1’’ AQX17016HT 

1-1/2’’
Sanitary AQX33024 1-1/2’’

Sanitary AQX33024HT 

- SaniQuik

Los conectores SaniQuik dan respuesta a cómo integrar los conectores desechables, 
de un solo uso, con los equipos de procesamiento de acero inoxidable. Estas 
terminaciones sanitarias se unen a sistemas de tuberías rígidas con pinzas tri-clover. 
Una vez que se colocan permiten una conexión fácil y rápida con los sistemas de 
bolsas single-use, colectores o montajes de tuberías mediante acopladores 
desechables. 
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Boquilla 
1/8’’  

SQCC221212M Inserto MPC Acero inox. 

SQCX221212M Inserto MPX Acero inox. 

Boquilla 
1-1/2’’

SQCC222424M Inserto MPC Acero inox. 

SQCX222424M Inserto MPX Acero inox. 

- Conectores Steam-Thru

Estos conectores permiten una conexión fácil y estéril entre el equipamiento de 
procesamiento biofarmacéutico y los sistemas de bolsas single-use y sistemas de 
tuberías. El diseño un solo uso reduce costes y tiempo eliminando procesos de 
limpieza innecesarios y reduciendo validaciones asociadas a componentes 
reutilizables. 

Boquilla 1/2 

Sanitary 
3/4 x 3/4 

No Autoclavable STC1700000 
Sí Autoclavable STC1700500 

Sanitary 
3/4 x 1-1/2 

No Autoclavable STC1700200 
Sí Autoclavable STC1700700 

Boquilla 3/8 

Sanitary 
3/4 x 3/4 

No Autoclavable STC1700100 
Sí Autoclavable STC1700600 

Sanitary 
3/4 x 1-1/2 

No Autoclavable STC1700300 
Sí Autoclavable STC1700800 

- AseptiQuik STC

Los conectores AseptiQuik STC integran los conectores estériles AseptiQuik y los 
Steam-Thru, aportando a los productores flexibilidad entre equipamiento de acero 
inoxidable y componentes single-use. Estos conectores combinan conexiones estériles 
AseptiQuik G, AseptiQuik S o AseptiQuik C con Steam-Thru II que pueden ser 
acopladas directamente a equipamiento de acero inoxidable con terminaciones de 
tipo sanitary. Dado que las conexiones AseptiQuik G o S ofrecen una conexión sin 
género, se simplifica la integración del sistema con una terminación aséptica. Las 
conexiones AseptiQuik C permiten a los diseñadores de sistemas incorporar sistemas 
hembra a macho a conectores asépticos. 
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AseptiQuik C 3/4 sanitary Normal AQSTC2330900 
Alta temperatura AQSTC2330900HT 

1-1/2 sanitary Normal AQSTC2331000 
Alta temperatura AQSTC2331000HT 

AseptiQuik G 3/4 sanitary Normal AQGSTC2330900 
Alta temperatura AQGSTC2330900HT 

1-1/2 sanitary Normal AQGSTC2331000 
Alta temperatura AQGSTC2331000HT 

AseptiQuik S 3/4 sanitary Normal AQSSTC2330900 
Alta temperatura AQSSTC2330900HT 

1-1/2 sanitary Normal AQSSTC2331000 
Alta temperatura AQSSTC2331000HT 

CONECTORES TIPO MPC 

La serie de conectores MPC proporcionan facilidad de uso y seguridad a las 
aplicaciones de manejo de fluidos críticos.  

Los conectores con boquilla de 1/8’’ son adecuados para flujos pequeños en 
aplicaciones como sistemas de muestreo o sistemas de colectores (manifolds). Los 
conectores con terminación sanitaria se pueden acoplar a cartuchos de filtración o 
equipos de procesamiento. Los back-to-back proporcionan a los operadores la 
posibilidad de unir dos sistemas de bolsas “single use” que incorporen conexiones 
macho. 

Boquilla 
1/8’’  

MPC17002T08 Cuerpo Policarbotato 
MPC17002T39 Cuerpo Polisulfona 
MPCK17002T03 Cuerpo bloqueo Policarbotato 
MPCK17002T39 Cuerpo bloqueo Polisulfona 
MPC22002T03M Inserto Policarbonato 
MPC22002T39M Inserto Polisulfona 

Boquilla 
1/4’’  

MPC17004T03 Cuerpo Policarbonato 
MPC17004T39 Cuerpo Polisulfona 
MPCK17004T03 Cuerpo bloqueo Policarbonato 
MPCK17004T39 Cuerpo bloqueo Polisulfona 
MPC22004T03M Inserto Policarbonato 
MPC22004T39M Inserto Polisulfona 
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Boquilla 
3/8’’ 

MPC17006T03 Cuerpo Policarbonato 
MPC17006T39 Cuerpo Polisulfona 
MPCK17006T03 Cuerpo bloqueo Policarbonato 
MPCK17006T39 Cuerpo bloqueo Polisulfona 
MPC22006T03M Inserto Policarbonato 
MPC22006T39M Inserto Polisulfona 

Sanitary 

MPC3301239 3/4’’ Cuerpo 
sin válvula Polisulfona 

MPC3301639 1’’ Cuerpo sin 
válvula Polisulfona 

MPC44012T39M 3/4’’ Inserto Polisulfona 

MPC44024T39M 1’’ Inserto Polisulfona 

Back 
-to- 
back

MPC17C1703 Cuerpo MPC a 
MPC Policarbonato 

MPC17C1739 Cuerpo MPC a 
MPC Polisulfona 

MPC17X1703 Cuerpo MPC a 
MPX Policarbonato 

MPC17X1739 Cuerpo MPC a 
MPX Polisulfona 

MPC22C2239M Inserto MPC a 
MPC Polisulfona 

MPC22X2239M Inserto MPC a 
MPX Polisulfona 

CONECTORES TIPO MPX 

La serie de conectores MPX proporcionan facilidad de uso y seguridad a las 
aplicaciones de manejo de fluidos críticos.  

Los conectores con boquilla son adecuados para flujos pequeños en aplicaciones 
como sistemas de muestreo o sistemas de colectores (manifolds). Los conectores con 
terminación sanitaria se pueden acoplar a cartuchos de filtración o equipos de 
procesamiento. Los back-to-back proporcionan a los operadores la posibilidad de unir 
dos sistemas de bolsas “single use” que incorporen conexiones macho. 
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Boquilla 
1/2’’ 

MPX17803 Cuerpo Policarbonato 

MPX17839 Cuerpo Polisulfona 

MPXK17803 Cuerpo c/bloqueo Policarbonato 

MPXK17839 Cuerpo c/bloqueo Polisulfona 

MPX22803M Inserto Policarbonato 

MPX22839M Inserto Polisulfona 

Boquilla 
3/8’’ 

MPX22603M Inserto Policarbonato 

MPX22639M Inserto Polisufona 

Sanitary 

MPX3301239 3/4’’ Cuerpo 
sin válvula Polisulfona 

MPX44012T39M Inserto 3/4’’ a 
MPX 

Polisulfona 

MPX44024T39M Inserto 1-1/2’’ 
a MPX 

Polisulfona 

Back 
-to- 
back

MPX17C1703 Cuerpo MPX a 
MPX Policarbonato 

MPX17C1739 Cuerpo MPC a 
MPC Polisulfona 

MPC17X1703 Cuerpo MPC a 
MPX Policarbonato 

MPC17X1739 Cuerpo MPC a 
MPX Polisulfona 

MPX22C2239M Inserto MPX a 
MPX Polisulfona 

MPC22X2239M Inserto MPC a 
MPX Polisulfona 

CONECTORES TIPO MPU 

El diseño de los conectores MPU “twist-to-connect” cuenta con un mecanismo de 
bloqueo muy fácil de manejar que protege contra las desconexiones accidentales, 
proporcionando una conexión segura y fiable. 
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En formatos de boquilla 3/4’’ y 1’’, proporcionan una transferencia de medios suave 
y rápida. 

Boquilla 
3/4’’ 

MPU171239 Cuerpo Polisulfona 

MPU221239M Inserto Polisulfona 

Boquilla 
1’’ 

MPU171639 Cuerpo Polisulfona 

MPU221639M Inserto Polisulfona 

CONECTORES TIPO HFC39 

Los conectores de la serie HFC39 ofrecen la funcionalidad de desconexión aséptica. 
Las válvulas automáticas cierran la vía de paso al desconectar, evitando la pérdida 
de medio y el uso de pinzas de cierre o selladores. Con sistema fácil de manipular 
con el pulgar que hace que las conexiones sean herméticas y seguras, al mismo 
tiempo que permiten la operación de desconexión con una mano. 

Boquilla 
1/4’’ 

HFCD17439M Cuerpo con 
válvula Polisulfona 

HFC22439M Inserto sin 
válvula Polisulfona 

HFCD22439M Inserto con 
válvula Polisulfona 

Boquilla 
3/8’’ 

HFCD17639M Cuerpo con 
válvula Polisulfona 

HFC22639M Inserto sin 
válvula Polisulfona 

HFCD22639M Inserto con 
válvula Polisulfona 

Boquilla 
3/8’’ 

HFCD17839M Cuerpo con 
válvula Polisulfona 

HFC22839M Inserto sin 
válvula Polisulfona 

HFCD22839M Inserto con 
válvula Polisulfona 
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ADAPTADORES ACF 

Adaptadores de polisulfona para conectores rápidos, rectos, en “T” o en cruz. 
Aplicables para adaptar a conectores rápidos de cartuchos de filtración, sistemas de 
conectores DSP o USP, sistemas de bolsas single-use. 

C-macho X-macho

PC2M 

(C-male a C-male)

PX2M 

(X-male a X-male) 

PCT3M 

(3 x C-male) 

PXT3M 

(3 x X-male) 

PCX4M 

(4 x C-male) 

PXX4M 

(4 x X-male) 

PCT2MS75 

(2 x C-male a 3/4’’ sanitary)

PXT2MS75 

(2 x X-male a 

3/4’’ sanitary)

PCT2MS150 

(2 x C-male a 1-1/2’’ sanitary) 

PXT2MS150 

(2 x X-male a 1-1/2’’ 

sanitary) 
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CONEXTORES XPS 

Conectores con un sistema de bloqueo muy seguro. Para transferencias con flujo alto 
con tubos con DI  1’’ (25,4 mm). Totalmente trazable, con número de lote en cada 
una de las partes. 

ADAPTADORES LUER 

Referencia Tipo conexión Ilustración 
MTLL210-6005 

Luer Lock macho 

1,6 mm 
MTLL220-6005 2,4 mm 
MTLL230-6005 3,2 mm 
MTLL240-6005 4,0 mm 
MTLL250-6005 4,8 mm 
MTLL260-6005 6,4 mm 

MTLLP-6005 Tapón luer lock 
macho - 

LP4-6005 Tapón luer lock 
macho - 

FTLL210-6005 

Luer Lock hembra 

1,6 mm 
FTLL220-6005 2,4 mm 
FTLL230-6005 3,2 mm 
FTLL240-6005 4,0 mm 
FTLL250-6005 4,8 mm 
FTLL260-6005 6,4 mm 
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FTLLP-6005 Tapón Luer Lock 
hembra - 

LC34-6005 Luer Lock macho Luer Lock hembra 

LP34-6005 Tapón Luer Lock 
macho Luer Lock hembra 
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Contacto para ventas y servicio técnico 
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