
CÁMARA DE CRECIMIENTO MULTIUSO SIN CONTROL DE HUMEDAD
 EGCHS 195/2 1L 4CH LED

 

Capacidad bruta  2 x 190 l 
Capacidad neta  2 x 185 l 
Nº de estantes 1 + 1 
Dimensiones estantes 470 x 610 mm (0,29 m2) 
Dimensiones internas 520 x 620 x 550 mm 
Dimensiones externas 725 x 800 x 1000 mm 

Luces LED regulables en 4 canales 
independiente

Controlador  Serie 4500 
por microprocesador.

Pantalla táctil 7’’

Estructura exterior en acero recubierto de epoxi
Estructura interior en acero inox. AISI304
Puerta interna de cristal térmico (6 mm)
Puerta exterior térmica con junta magnética

LUZ LED
ROJO
Controla el fotoperiodo de las plantas
NARANJA
Aumenta rendimiento fotosintético, incrementa la producción floral
VERDE
Ayuda a los procesos metabólicos secundarios
AZUL
Incrementa el sistema radicular de las plantas
 ULTRAVIOLETA
Aumenta la producción de resina y la generación de cannabinoides



TEMPERATURA Y HUMEDAD

Diagrama de flujo de aire

DATOS TÉCNICOS 
DATOS GENERALES DATOS ELÉCTRICOS 

Compresor HP 2x 3/8 Grado de protección IP según EN 60529  

Corriente Nominal 16,7 (A) Voltaje nominal (±10 %) 50 Hz (V) 230 

Tiempo de pérdida de frio en caso de fallo de 

alimentación: de +10°C a +20°C, a 

una temperatura ambiente<+ 24 ° C 

 
2.5h 

Consumo de energía a +4°C cuando la 

temperatura ambiente es +24ºC 

(kWh/día) 

 

Nivel de ruido <58(dB) 
Disipación de calor media a +4° C con 

temperatura ambiente<+24°C 
2850W 

Peso neto/bruto en kg. 230/300 Clase climática 4 

Dimensiones del embalaje en mm Sobre pallet 

de madera 

1050 x 

1000x 

2170 

 
Capacidad de enfriamiento (W a-10°C) 

 
2x 875 W 

Volumen bruto del bulto en m3 21,9 Poder de congelación (Kg/24h) n/a 

 


